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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z214 10 59417 029

Zertifikatsinhaber: Gold-Mark
Buk 29
72-003 Dobra
POLEN

Priifzeichen:

EN 1176

Produkt: Wippen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen
gepriift und kann mit dem oben abgebildeten Prifzeichen gekennzeichnet werden. Eine
Veranderung der Darstellung des Prifzeichens ist nicht erlaubt. Die Ubertragung eines
Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulassig. Umseitige Hinweise sind zu
beachten.

Priifbericht Nr.: 713049967

Giiltig bis: 2019-10-26
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Datum, 2014-10-28 ( Harald Bardowicks ) 5
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ZERTIFIKAT ¢ CERTIFICATE ¢

Product Service

ZERTIFIKAT
Nr. Z21410 59417 029

Modell(e): Typ 1652; Typ 1654; Typ 1656

Kenndaten: Die Spielplatzgeréte bestehen aus einem
Mittelstandpfosten (8139,7 x 4 mm), einem,
zwei oder drei Lagerbereichen, die im 90°
Winkel in der Horizontalen zum Pfosten
abgewinkelt sind. Die Lagerung besteht aus
einer Kugelgelagerten Welle ( @49,9 mm) mit
Dampfungsring und Kupplungselementen.
Der Wippbalken (@ 88,9 x 3,2 mm) ist S-férmig
oder bogenformig.

Ein Gummisitz mit Stahleinlage und ein
Haltebugel (@ 33,7 X 2 mm) sind fiir jeden
Nutzer vorgesehen.

Wippbalken: Lange 3,94 m

Héhe der Welle (Mitte) iber dem Boden 0,6 m
Sitzhéhe in der Mittel-Position 0,56 m

Max Hohe Sitz: 0,98 m

Max. Neigung 13,6°

Typ 1652:

Wippe mit zwei Benutzerstellen und einem
S-férmigen Wippbalken.

Die Breite (S-Form) 1,42 m

Typ 1654

Wippe mit vier Benutzerstellen und zwei
bogenférmigen Wippbalken.

Abstand der Sitze zwischen den Wippbalken: 2,03 m
Gesamtbreite: 2,26 m

Typ 1656
Wippe mit sechs Benutzerstellen und drei Wippbalken.

Die Benutzerstellen sind Stern-férmig auf einem
Durchmesser von @ 6,1 m um den Mittelbaken angeordnet.

Gepriift nach: EN 1176-1:2008
EN 1176-6:2008

Produktions-

statte(n):
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