Woodville Combi.03 — Datablad

Woodville Combi.03

Dette er en stor kombination af Shackl og Shack2. To nabaliggende hytter som deler en baerende stolpe, de er
forbundet med en yderligere hytte via en bro af reb. To rutsjebaner og forskellige legeelementer sdvel som
forskellige platformshgjder giver jeres bgrn gode legemuligheder.

Woodville Combi.03 - Kort fortalt

e Produktfamilie: Woodville e Minimum plads pakraevet: 70,8 m?

e Varenummer: 44352 e Antal fundamenter: 6 stk.

e Anbefaletalder: +3 ar e Betonmaengde C20/C25: 4,3 m?

e Faldhgjde (DIN EN 1176): 1900 mm e Antal fagleerte montgrer pakraevet: 3

e |engde: 5300 mm e Installeringstid uden fundament: 16 timer

e Bredde: 11400 mm e Stgrrelse pa redskabets stgrste del: 4800

e Hgjde: 4000 mm mm x 90 mm x 70 mm

e Beskyttende faldunderlagszone (DIN EN e Vaegt pd redskabets starste del: 120 kg
1176): 15400 mm x 8300 mm e Reservedelsgaranti: Livstidsgaranti
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Woodville Combi.03 — Datablad

Tekniske data

Den fglgende tekst egner sig ogsa som udbudstekst.

Trae:

Stolpetoppe, vagpaneler og delvise platforme er
lavet af holdbart robinietree.

Stalstolper:

Terranos stolper @133 mm vaegtykkelse 7,1 mm er
begge behandlet med anti-rustbehandling og farvet
gennem en sandblaesning og solventfri zink / epoxy
/ polyester-proces.

Ror:
Glatte rustfrie stalrgr @ 60,3 mm af
farsteklassesproducenten Frameworx-®.

Platforme:

HPL-platforme i tykkelse 19 mm forbindes med
aluminiumsklemmer til stalstolperne.

Kugler:

Frameworx-® aluminiumskuglesammenslutninger @
250 mm med anti-rustbehandling og farvet gennem
en sandblaesning og solventfri zink / epoxy /
polyester-proces. Sammenslutningssystemet er en
del af de artistiske kugler, som er sikkert lukket ved
hjeelp af EPDM-gummikapsler. Konstruktionen
sikrer at traestolperne ikke er i direkte kontakt med
jorden, hvilket g@r at treestolperne ikke radner.

Terranos klemmer:

Todelte aluminiumsklemmer til forbindelse og
hgjdejustering af reb eller stalstaenger, beskyttet
med anti-rustbehandling og farvet gennem en
sandblaesning og solventfri zink / epoxy / polyester-
proces.
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Tage, vinduer og dorabninger:

Formede HPDE-paneler med en grynet overflade i
tykkelse 19 mm, hvor alle kanter er afrundet,
fastggres med aluminiumsklemmer til den
respektive baerende stang eller stolpe.

Adgangsnet:

Reb @ 16 mm med en maskestgrrelse pa minimum
250 x 250 mm. Rebenes krydsningspunkter
afdaekkes med holdbare helstgbte aluminium
kugleknuder (ingen plastik). Rebene fastggres ved
hjeelp af rustfrie stalkaeder og fundamentplader.

Krydsende net:

Reb @ 16 mm med en maskestgrrelse pa minimum
250 x 250 mm. Rebenes krydsningspunkter
afdaekkes med holdbare helstgbte aluminium
kugleknuder (ingen plastik). Rebene fastggres med
aluminiumsklemmer til den respektive baerende
stang eller stolpe.

Reb til klatring:

Reb @ 21 mm med holdbare ebonit cylindere,
afstanden mellem cylindre er ca. 300 mm.
Ebonitcylindrene fastgares til rebene ved hjelp af
tyller af aluminium.

Tilfpjede rutsjebaner:

Lige rutsjebaner og buede rutsjebaner med sider
laves af rustfrit stal, siderne bliver svejset pa med
rustfrie stdlhandtag, som efterfglgende bliver slebet
0g poleret.
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