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	• Art. 97100 Kids Tramp „Kindergarten“, Ramme 150 x 150 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 107 x 107 cm cm i PVC-belagt nettingstoff – oransje, 36 
Stålfjærer

	• Art. 97000 Kids Tramp „Playground“, Ramme 150 x 150 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 107 x 107 cm med trådforsterkede bånd – svart, 36 Stålfjærer

	• Art. 97000B Kids Tramp „Playground“, Ramme 150 x 150 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 107 x 107 cm med trådforsterkede bånd – svart, med ekstra 
belegg, 36 Stålfjærer

	• Art. E97001 Fallsikringsplatesystem med avrundede kanter, 30 mmtykk med 3 Limpatroner, Farge: grå

	• Art. E97004 Fallsikringsplatesystem med avrundede kanter, 30 mmtykk med 3 Limpatroner, Farge: rød

	• Art. 97510 Kids Tramp „Kindergarten XL“, Ramme 200 x 200 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 156 x 156 cm cm i PVC-belagt nettingstoff – oransje, 56 
Stålfjærer

	• Art. 97500 Kids Tramp „Playground XL“,Ramme 200 x 200 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 156 x 156 cm med trådforsterkede bånd – svart, 52 Stålfjærer

	• Art. 97500B Kids Tramp „Playground XL“, Ramme 200 x 200 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 156 x 156 cm med trådforsterkede bånd – svart, med ekstra 
belegg, 52 Stålfjærer

	• Art. E97501 Fallsikringsplatesystem XL, med avrundede kanter, 30 mmtykk med 4 Limpatroner, Farge: grå

	• Art. E97504 Fallsikringsplatesystem  XL, med avrundede kanter, 30 mmtykk med 3 Limpatroner, Farge: rød

	• Art. 97110 Kids Tramp „Kindergarten Loop“, Ramme 150 x 150 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 107 x 107 cm cm i PVC-belagt nettingstoff – oransje, rund, 
36 Stålfjærer

	• Art. 97010 Kids Tramp „Playground Loop“, Ramme 150 x 150 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 107 x 107 cm med trådforsterkede bånd – svart, rund, 36 
Stålfjærer

	• Art. 97010B Kids Tramp „Playground Loop“, Ramme 150 x 150 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 107 x 107 cm med trådforsterkede bånd – svart, med ekstra 
belegg, rund, 36 Stålfjærer

	• Art. E97501 Fallsikringsplatesystem Loop, med avrundede kanter, 30 mmtykk med 3 Limpatroner, Farge: grå

	• Art. 97112 Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“, Ramme 200 x 200 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 156 x 156 cm cm i PVC-belagt nettingstoff – oransje, rund, 
52 Stålfjærer

	• Art. 97012 Kids Tramp „Playground Loop XL“, Ramme 200 x 200 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 156 x 156 cm med trådforsterkede bånd – svart, rund, 
52 Stålfjærer

	• Art. 97012B Kids Tramp „Playground Loop XL“, Ramme 200 x 200 cm og 30 cm høy, Hoppeduk 156 x 156 cm med trådforsterkede bånd – svart, med 
ekstra belegg, rund, 52 Stålfjærer

	• Art. E97501 Fallsikringsplatesystem Loop XL, med avrundede kanter, 30 mmtykk med 4 Limpatroner, Farge: grå 

Produktinformasjon

Produktpass
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Vennligst fyll ut

Andre kommentarer Dato for vedlikeholdsarbeid Utført av (navn, adresse)

Vedlikeholdsarbeid på fjærer | Maintenance 

of springs

Vedlikeholdsarbeid på hoppeduk | 

Maintenance of jumping bed

Vedlikeholdsarbeid på fallsikringsplater | 

Maintenance of impact protection syst.

Vedlikeholdsarbeid på ramme | Maintenance 

of frame

Adresse til vedlikeholdsservice

Leverandørens adresse

Andre kommentarer

Kontaktperson hos vedlikeholdsservice

Kontaktperson hos leverandør

Kjøpsdato Serienummer ramme
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Store: 

2 år (fra kjøpsdato)

Alle andre deler (slitasjedeler): 

ingen garanti

Produsentens garanti bortfaller blant annet hvis:

Slitasjedeler som fjærer, hoppeduk, gulvmatter osv. viser typiske tegn på slitasje over tid;

Trampolinen har blitt reparert av andre enn Eurotramp-Trampoline Kurt Hack GmbH eller deres offisielle handelspartnere eller 

har ikke blitt behandlet riktig på annen måte;

Hvis originale reservedeler ikke ble brukt under vedlikeholds- og/eller reparasjonsarbeid og/eller det kun dreier seg om en 

uvesentlig reduksjon i trampolinens egnethet;

Skaden ble forårsaket av feil, ikke-tilsiktet bruk eller lagring eller mangel på vedlikehold;

Trampolinen har blitt skadet av ytre påvirkning

Forutsetninger for innvilgelse av garanti inkluderer:

Tilstrekkelig bevis på en feil/mangel ved et produkt (f.eks. ved hjelp av bildedokumentasjon med en nøyaktig beskrivelse av 

skaden);

Tidlig varsling til Eurotramp eller den aktuelle salgspartneren;

Bekreftelse fra Eurotramp på at kravene i henhold til garantien er oppfylt;

Fullstendig og kontrollerbar informasjon om reklamasjonen;

Stans bruken hvis en mangel er identifisert inntil fakta er avklart;

fremvisning av serienummer på produktetiketten.

Garantien dekker material- og fabrikasjonsfeil. Ved garantikrav, etter å ha undersøkt fakta, vil vi tilby de delene som er gjenstand 

for klagen for utskifting.

Eurotramps garantibetingelser
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Art.Nr. 97000; 97100; 97010; 97110; 97510 ; 97500 ; 97112; 97012; 
97000B; 97500B; 97010B; 97012B

Antall

små 
modeller

XL 
modeller

Ramme, består av: 1 1

•	 Hoppeduk 1 1

•	 Hengefester (innsydd i barnehagemodeller) 36 56

•	 Stålfjær 36 56

Monteringsverktøy (finnes i rammen) 1 1

Art.Nr. E97001; E97004; E97501; E97504; E97011; E97512
Antall

små 
modeller

XL
modeller

Loop 
modeller

Loop XL 
modeller

Fallsikringsplater, består av: 8 12 8 12

•	 Hjørnedel (lik til venstre og høyre) - - 4 4

•	 Hjørnedel gjæret venstre 4 4 - -

•	 Hjørnedel gjæret høyre 4 4 - -

•	 Midtdel - 4 4 4

Limpatron 3 4 3 4

Fallsikringsplater* (tilvalg):

Kids Tramp

Art.Nr. E97002; E97502; E97047; E97547
Antall

små 
modeller

XL 
modeller

Loop 
modeller

Loop XL 
modeller

Støtbeskyttelseslist 4 4 + 4 - -

PlayPro™- fallsikringsring - - 4 6

•	 Limpatron - - 1 1

PlayPro™ Fallsikringsring/støtbeskyttelseslister (tilvalg):

*OBS: apparatene har et gyldig TÜV-sertifikat i forbindelse med EUROFLEX® fallsikringsplater fra selskapet Kraiburg Relastec. Hvis det 
benyttes fallsikringssystemer fra andre produsenter, må det sikres at disse er godkjente og sertifiserte for fallhøyder på minst 1 m (iht. DIN EN 

1177).

Ved installasjon av EPDM fallsikringsbelegg anbefales bruk av PlayPro™ fallsikringsring (Loop-varianter) eller 

støtbeskyttelseslister (se eksempler på montering med EPDM fallsikringsbelegg fra side 22)!

Alle reservedeler kan fås ved henvendelse til Eurotramp. Du finner listen over reservedeler fra side  48.

Deleliste (leveringsomfang)
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Spesifikasjoner

Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“

Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“

Art. 97000: Kids Tramp „Playground“

Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“

Art. 97100B: Kids Tramp „Playground“ – 
Beschichtet

Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“ – 
Beschichtet

Art. 97510: Kids Tramp„Kindergarten XL“

Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“

Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“

Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“

Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“ – 
Beschichtet

Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“ – 
Beschichtet

Rammenprofil

150 x 150 x 30 cm L x B x H)) produsert i 

høykvalitets stål for montering i bakken, 

varmgalvanisert

200 x 200 x 30 cm L x B x H) produsert i 

høykvalitets stål for montering i bakken, 

varmgalvanisert

Gropens dybde 30 cm, under hoppområdet 73 cm

Hoppeduk 107 x 107 cm 156 x 156 cm

Vekt (uten tildekking) 113 kg 168 kg

Fallsikringsplater– alle Kids Tramp-modeller

Alle fallsikringsplater leveres med avrundede kanter 

på innsiden. Dette sikrer økt sikkerhet med en jevn og 

barrierefri overgang mellom fallsikring og hoppeduk

Modell „Playground“

ffor bruk uten tilsyn og fritt tilgjengelig lekeplass. Den gir et 

høyt nivå av beskyttelse mot hærverk takket være en 

hoppeduk i seksdobbelt trådforsterkede bånd (UV- og 

værbestandig).

Alternativ: 
Hoppedukoverflate 
med belegg for økt 
holdbarhet

seks ganger 
trådforsterkede 
bånd

Standard- 
hoppeduk til 
„Playground“ 
Modeller

PVC - - belagt nettingstoff til 
„Kindergarten“ Modeller

Modell „Kindergarten“

for barnehager og andre fasiliteter med tilsyn , hoppeduk i 

PVC-belagt nettingstoff (UV- og værbestandig).

ü
ç è

Avrundede kanter: Trygg kjøring inn og 
ut med ledsager

Egnet for lekeplasser i 
henhold til  DIN EN 1176

Merk: økt slitasje når du hopper med sko på den oransje 
duken.

Kulde-
bestandig

Vann-
bestandig

Til
helårsbruk

UV-
bestandig

Hærverk-
sikker*

Flamme-
hemmende*

Rullestol-
egnet

Kids Tramp spesifikasjoner
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Artikelnummer

Anvendbar hoppeflate  – med originale 
fallsikringsplater* (fra fallsikring til 
fallsikring)

Hoppeareal – metallramme  –

uten fallsikringsplater (fra kant til kant)

Kids Tramp – 97000; 97100; 97000B 94 cm 100 cm

Kids Tramp XL – 97500; 97510; 97500B 144 cm 150 cm

Kids Tramp Loop – 97010; 97110; 97010B Ø 92 cm Ø 98 cm

Kids Tramp Loop XL – 97012; 97112; 97012B Ø 143 cm Ø 149 cm

Einbaurahmen 150 x 150 cm

Sprungauschnitt-
Metallrahmen:

98 cm

Sprungtuch
107 x 107 cm

Tatsächliche 
Sprung�äche:

92 cm

Einbaurahmen 200 x 200 cm

Sprungauschnitt-
Metallrahmen:

149 cm

Tatsächliche 
Sprung�äche:

143 cm

Sprungtuch
156 x 156 cm

Einbaurahmen 150 x 150 cm

Sprungauschnitt-
Metallrahmen:

100 cm

Tatsächliche 
Sprung�äche:

94 cm

Sprungtuch 107 x 107 cm

Einbaurahmen 200 x 200 cm

Sprungauschnitt-
Metallrahmen:

150 cm

Tatsächliche 
Sprung�äche:

144 cm

Sprungtuch 156 x 156 cmHoppeduk 107 x 107 cm Hoppeduk 107 x 107 cm

Hoppeduk 
107 x 107 cm

Hoppeduk 
107 x 107 cm

Anvendbar 
hoppeflate:
94 x 94 cm

Anvendbar 
hoppeflate:

Ø 92 cm

Anvendbar 
hoppeflate

144 x 144 cm

Anvendbar 
hoppeflate:
Ø 143 cm

Dimensjoner på hoppflaten på Kids Tramps – hoppeareal

*Hoppeflate med originale Kraiburg fallsikringsplater.

	• Art. 97000; 97100; 97000B 	• Art. 97500; 97510; 97500B

	• Art. 97010; 97110; 97010B 	• Art. 97012; 97112; 97012B
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Sikkerhetsområde
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Sikkerhetsområde fra 
enden av hoppeduken / 
innerkant fallsikring.

Oppstillingssteder for Kids Tramps

	• Skoler og barnehager

	• Friluftsbad og svømmehaller

	• Fritidsparker

	• Lekeplasser

	• Ferieanlegg og campingplasser

	• Kjøpesentre

Sikkerhetsområde og klareringer

Oppe: Det bør være minst 3,50 m klaring over Kids Tramp 

(ingen grener, strømledninger osv.).

På siden: Ved store Kids Tramps XL (inkl. Loop XL) må 

det være et sikkerhetsområde på minst 2 m på alle sider 

(tidligere: 1,5 m). Ved små  Kids Tramps (inkl. Loop) ) må 

det være et sikkerhetsområde på minst 1,5 m på alle 

sider 

Monteringsinstruksjoner

Kids Tramp-rammen leveres ferdig montert (standard uten 

fallsikringsplater). Enheten veier ca. 113 kg uten fallsikring eller 

168 kg hos den store Kids Tramp. Det kreves tilstrekkelig med 

hjelpere for å losse enheten fra lastebilen og frakte den til 

monteringsstedet.

Kids Tramp står på en trepall som kan flyttes med 

en jekketralle. Jekketraller er i

 . Følger vanligvis med på lastebilen ved levering. 

Det gis to forslag til montering  (fra side 12).

Montering avhenger av lokale jord- og 

monteringsforhold.

Monteringstid

Kids Tramp leveres ferdig montert, kun fallsikringsplatene må 

limes på. Montering i gropen tar rundt 30 min. Påliming av 

Eurotramp fallsikringsplater tar rundt  45 Min.

Nødvendig spesialverktøy

Det kreves ikke spesialverktøy for å sette sammen Kids Tramp. 

Det følger med et monteringsverktøy for å gjøre det enklere å 

skifte ut fjærene (på innsiden av rammen). Før du bruker Kids 

Tramp, må dette fjernes og oppbevares et annet sted.

Du trenger en spade eller en gravemaskin for å grave ut 

gropen.

Fundamentplan

Spesifikasjoner finner du i monteringsforslagene (fra side 

12).

Pleie og pleiemidler

Kids Tramp krever ingen spesiell pleie. Det anbefales å dekke 

til trampolinen i vintermånedene ettersom tung, vedvarende 

snøbelastning kan belaste fjærene unødvendig. Snøen 

må fjernes forsiktig regelmessig, eller du kan demontere 

hoppeduken i vintermånedene. For å rense gropen, kan 

hoppeduken delvis fjernes (se side 23).

	• Offentlige parker og 
lekeplasser

	• Innendørs lekeanlegg

	• Hoteller

	• Private hager

	• Dyrehager

	• Osv.

Fri fallhøyde

Som materiale i sikkerhetsområdet anbefaler Eurotramp bruk 

av jordsmonn, flis eller alternativt et fallsikringsanlegg med fri 

fallhøyde på minimum 100 cm.

Vedlikehold og inspeksjon
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Visuell rutineinspeksjon • Månedlig ved lite bruk;

• Ukentlig ved middels mye bruk;

• Daglig ved svært mye bruk eller ved fare 
for vandalisme.

• Visuell inspeksjon av hoppeduken og fallsikring;

• Visuell inspeksjon av fjærene;

• Kontroller om trampolinen er ren, har skarpe kanter, 
tilstanden til den tilstøtende bakken, osv.

Driftsmessig inspeksjon • Hvert kvartal ved lite bruk;

• månedlig ved hyppigere bruk.

I tillegg til visuell kontroll

• Kontroll av bakkeklaring;

• Kontroll for korrosjonsskader;

• Kontroll for manglende deler;

• Kontroll for overdreven slitasje

Årlig hovedinspeksjon • En gang årlig. Generell vurdering av anleggets driftssikkerhet. I tillegg til 
visuell og driftsmessig inspeksjon, sjekk om:

• opphenget av duken er i god stand;

• rammen ikke har sprekker eller andre skader;

• fjærene ikke er skadet eller strukket for mye;

• fallsikringen er riktig festet;

• fjærene i hoppeduken er festet med maljen pekende 
nedover.

TYPE INSPEKSJON HYPPIGHET INNHOLD

Inspeksjon

Kids Tramp må alltid kontrolleres for mulig skade før bruk. 

Spesielt må det påses at fallsikring, hoppeduk og fjærer 

ikke blir skadet. Skader må repareres umiddelbart. Hvis 

det er tvil om trampolinen bør brukes, skal den alltid 

undersøkes av en kompetent person (f.eks. vaktmester eller 

vedlikeholdsfirma).

Apparater på offentlige områder må jevnlig kontrolleres 

av vedlikeholdstjenester som ivaretar lekeplassene for å 

sikre at den er i perfekt teknisk stand. 

Vedlikehold/inspeksjon

Hvis det oppdages feil i hoppeduk, fallsikring eller fjærer 

som hindrer sikker hopping, skal Kids Tramps sperres 

og feilene utbedres umiddelbart. Hvis det er tvil om 

trampolinen bør brukes, skal den alltid undersøkes 

av en kompetent person (f.eks. vaktmester eller 

vedlikeholdsfirma). 

Reparasjonstiltak

	• Erstatte manglende deler;

	• Skadede hoppeduker må skiftes ut;

	• Slitte og skadede fjærer skal byttes ut. Dette ses ved at 

fjæren for eksempel har ujevn spiralavstand eller at 

fjærens ekspansjon i avslappet tilstand ikke lenger går 

tilbake til sin opprinnelige tilstand.

Utskifting av fjærer:

	• Ta av fjær: Hekt først stålfjæren av hoppeduken med det 

medfølgende monteringsverktøyet (fjærstrammer) og 

deretter fra krokene som er sveiset på rammen.

	• Montere fjær: Fest den nye stålfjæren i rammen før du 

fester den i hoppeduken. Festingen går lettere hvis kroken 

på stoffet heves litt. 

Viktig: Heng alltid fjærene i hoppeduken 

med maljen pekende nedover! 
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3 m

2 m

2 m

Bevegelses-
retning

Bevegelses-
retning

3 m

Eksempler på plassering

Hvis det er en spesifisert bevegelsesretning, må det sørges 

for et sikkerhetsområde som er minst 3 m langt

på sidene for inn- og uthopping!

Omkringliggende sikkerhetsområde iht. TÜV EN 1176-1:2017-12:

Sikkerhetsområde for små og store Kids Tramps (inkl. Loop) når de står på rekke:

Plassering av flere trampoliner
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%

Alvorlige skader skjer ikke bare på grunn av fall fra trampolinen. Ukontrollert landing på hode eller nakke kan også føre til livstruende 
skader. Den beste beskyttelsen mot ulykker og skader er å hoppe forsiktig og følge enkle sikkerhetsregler. Før du bruker Kids 
Tramp, må du forsikre deg om at den er i perfekt teknisk stand.

Bare en person får lov til å hoppe på 
hoppfeltet om gangen.

Hopp kun på hoppeapparatet på den 
måten som er tiltenkt. Ikke hopp på andre 

gjenstander eller mennesker.

Salto, vendinger, rygg- og magehopp er 
strengt forbudt!

Av sikkerhetsgrunner må smykker, 
klokker og lignende fjernes før hopping.

Det er ikke tillatt å hoppe under påvirkning 
av medisiner, alkohol eller narkotika.

Hopp aldri med ustabilt fottøy (f.eks. 
flipflops).

Personer med helseproblemer (f.eks. 
ryggskader) og gravide må avstå fra å 

hoppe.

Ikke hopp for lenge. Slutt å hoppe 
umiddelbart hvis du føler deg svimmel 

eller kortpustet.

Det er absolutt forbudt å spise, drikke, 
tygge tyggegummi og spise godteri 

mens du hopper. Kvelningsfare!

Sterke vindkast påvirker hoppingen. Økt sklifare på Kids Tramp ved snø og 
regn.

Øv på lave hopp først til du alltid lander 
midt på hoppeduken. Hold øye med 
hjørnene for å kontrollere hoppingen

Sikkerhetsinstruksjoner for bruk av Kids Tramp
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Utgraving av firkantet grop

	• Nødvendige gropdimensjoner: 160 x 160 cm

	• Dybde: 73 cm

	• Ved fast jordsmonn bør en vertikal grop være mulig for den 

korte byggeperioden. Ved ikke fast jordsmonn eller løs jord 

må det lages en hensiktsmessig skråvinkel, slik at kantene 

ikke sklir ut.

Planløsning – skjema / ovenfra

Passende Kids Tramp-modeller

	• Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“

	• Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“

	• Art. 97000: Kids Tramp „Playground“ 

	• Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“

	• Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“– Med belegg

	• Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“– Med belegg

Montering av Kids Tramp 1,50 m – uten betongstøtter



13Eurotramp - Trampoline Kurt Hack GmbH | Kids Tramp serviceinformasjon - Version 1.10/2023-02 Montering av Kids Tramp 1,50 m – uten betongstøtter

31
30

12

40 40
20

30 30

61

160 cm

150 cm5 5

S
ingel 2 – 5 m

m
S

in
ge

l 2
 –

 5
 m

mSkråvinkel avhengig av jordforhold
Sk

rå
vi

nk
el

 a
vh

en
gi

g 
av

 jo
rd

fo
rh

ol
d

Frostbeskyttende 
bæremateriale

Frostbeskyttende 
bæremateriale

Ek
si

st
er

en
de

 te
rr

en
g Eksisterende terreng

Mulig elastisk
nedbøyning

Fr
iro

m
 u

nd
er

 m
id

te
n 

av
 

Luftrom

Eksisterende terreng

Liste over materialer for montering på kombinert 

	• 0,85 m3 bæremateriale (kombinert frostbeskyttelse og 

bærelag/grusblanding)

	• 0,10 m3 Singel 2 – 5 mm

Forberedning av grop 

	• Et 42 cm tykt lag av kombinert frostsikring og underlag legges i 

gropen og komprimeres godt med en utdyping i midten (se 

tegning – mulig elastisk nedbøyning). Den øvre kanten av 

frostsikring og bæremateriale

	• Materiale i støtteområdet 31 cm under bakkeoverflaten.

	• Når det forberedende arbeidet er gjort, kan Kids Tramp 

plasseres på det godt komprimerte bærelaget. De resterende 

spaltene mellom trampolinen og terrenget rundt skal fylles 

med 2-5 mm singel.

Snitt - Skjema

	• De siste 5 - 10 cm fylles med jord, slik at det blir en sømløs 

overgang til eksisterende terreng.

	• Ved fast jordsmonn (ugjennomtrengelig for vann) må det 

installeres drenering. For å gjøre dette graves gropen 10 cm 

dypere, og det settes inn et avløpsrør som kobles til et 

passende avløp (f.eks. avløpssystem). Underlaget øker fra 42 

cm til 52 cm.

OBS: Kids Tramp må kun monteres på et jevnt underlag og 

aldri i en bakke, skråning eller på kanten av en fjellside.
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Utgraving av firkantet grop
	• Nødvendige gropdimensjoner: 210 x 210 cm

	• Dybde: 73 cm

	• Ved fast jordsmonn bør en vertikal grop være mulig for den 

korte byggeperioden. Ved ikke fast jordsmonn eller løs jord 

må det lages en hensiktsmessig skråvinkel, slik at kantene 

ikke sklir ut.

Passende Kids Tramp-modeller

	• Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“

	• Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“

	• Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“

	• Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“

	• Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“– Med belegg

	• Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“– Med belegg

Planløsning – skjema / ovenfra

Montering av Kids Tramp 2 m – uten betongstøtter
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Liste over materialer for montering på kombinert 

	• 1,85 m3 bæremateriale (kombinert frostbeskyttelse og 

bærelag/grusblanding)

	• 0,12 m3 Singel 2 – 5 mm

Forberedning av grop

	• Et 42 cm tykt lag av kombinert frostsikring og underlag legges i 

gropen og komprimeres godt med en utdyping i midten (se 

tegning – mulig elastisk nedbøyning). Den øvre kanten av 

frostsikring og bæremateriale

	• Materiale i støtteområdet 31 cm under bakkeoverflaten.

	• Når det forberedende arbeidet er gjort, kan Kids Tramp 

plasseres på det godt komprimerte bærelaget. De resterende 

spaltene mellom trampolinen og terrenget rundt skal fylles 

med 2-5 mm singel. 

Snitt - Skjema

	• De siste 5 - 10 cm fylles med jord, slik at det blir en sømløs 

overgang til eksisterende terreng.

	• Ved fast jordsmonn (ugjennomtrengelig for vann) må det 

installeres drenering. For å gjøre dette graves gropen 10 cm 

dypere, og det settes inn et avløpsrør som kobles til et 

passende avløp (f.eks. avløpssystem). Underlaget øker fra 42 

cm til 52 cm.

OBS: Kids Tramp må kun monteres på et jevnt underlag og 

aldri i en bakke, skråning eller på kanten av en fjellside.
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Utgraving av firkantet grop

	• Nødvendige gropdimensjoner: 160 cm x 160 cm

	• Dybde: 73 cm

	• Ved fast jordsmonn bør en vertikal grop være mulig for den 

korte byggeperioden. Ved ikke fast jordsmonn eller løs jord 

må det lages en hensiktsmessig skråvinkel, slik at kantene 

ikke sklir ut

Passende Kids Tramp-modeller

	• Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“

	• Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“

	• Art. 97000: Kids Tramp „Playground“ 

	• Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“

	• Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“– Med belegg

	• Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“– Med belegg

Planløsning – skjema / ovenfra

Montering av Kids Tramp 1,50 m – med betongstøtter
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Eksisterende terreng

OBS: Kids Tramp må kun monteres på et jevnt underlag og 

aldri i en bakke, skråning eller på kanten av en fjellside.

Liste over materialer

	• 0,40 m3 armert magerbetong

	• 8x armerte betong L-steiner 40/40/22 cm gjæret 

	• 8x armerte betong L-steiner 40/40/22 cm

Snitt - Skjema

	• 0,05 m3 vasket grus 16 – 32 mm

	• 0,10 m3 singel 2 – 5 mm

Forberedning av grop

	• I gropen legges det armerte betong L-steiner med ytre mål 

på 150 x 150 cm på et armert magerbetonglag. Øvre kant 

på armert betong L-stein 31 cm under bakkenivå.

	• Etter montering av betongstøtter fylles det vasket grus 

(16/32 mm) i området mellom de armerte betong 

L-steinene til en høyde på 12 cm.

	• Når forarbeidet er gjort, kan Kids Tramp plasseres på de 

armerte betong L-steinene. De resterende spaltene 

mellom trampolinen og terrenget rundt skal fylles med 2-5 

mm singel.

	•  

	• De siste 5 - 10 cm fylles med jord, slik at det blir en sømløs 

overgang til eksisterende terreng.

	• Ved fast jordsmonn (ugjennomtrengelig for vann) må det 

installeres drenering. For å gjøre dette graves gropen 15 

cm dypere, og det settes inn et avløpsrør som kobles til et 

passende avløp (f.eks. avløpssystem).

	• 15 cm bæremateriale (kombinert frostbeskyttelse og 

bærelag/grusblanding) fordeles deretter over hele 

bunnflaten og betongstøttene støpes (armeres) oppå.
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Utgraving av firkantet grop

	• Nødvendige gropdimensjoner: 210 x 210 cm

	• Dybde: 73 cm

	• Ved fast jordsmonn bør en vertikal grop være mulig for den 

korte byggeperioden. Ved ikke fast jordsmonn eller løs jord 

må det lages en hensiktsmessig skråvinkel, slik at kantene 

ikke sklir ut.

Planløsning – skjema / ovenfra

Passende Kids Tramp-modeller

	• Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“

	• Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“

	• Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“

	• Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“

	• Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“– Med belegg

	• Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“– Med belegg

Montering av Kids Tramp 2 m – med betongstøtter
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OBS: Kids Tramp må kun monteres på et jevnt underlag og 

aldri i en bakke, skråning eller på kanten av en fjellside.

Liste over materialer

	• 0,75 m3 armert magerbetong

	• 8x armerte betong L-steiner 40/40/22 cm gjæret

	• 12x armerte betong L-steiner 40/40/22 cm

Forberedning av grop

	• I gropen legges det L-stein av armert betong med ytre mål 

på 200 x 200 cm på et armert magerbetonglag. Øvre kant 

på armert betong L-stein 31 cm under bakkenivå.

	• Etter montering av betongstøtter fylles det vasket grus 

(16/32 mm) i området mellom de armerte betong 

L-steinene til en høyde på 12 cm.

	• Når det forberedende arbeidet er gjort, kan Kids Tramp 

plasseres på de armerte betong L-steinene. De resterende 

spaltene mellom trampolinen og terrenget rundt skal fylles 

med 2-5 mm singel.

	• De siste 5 - 10 cm fylles med jord, slik at det blir en sømløs 

overgang til eksisterende terreng.

	• Ved fast jordsmonn (ugjennomtrengelig for vann) må det 

installeres drenering. For å gjøre dette graves gropen 15 

cm dypere, og det settes inn et avløpsrør som kobles til et 

passende avløp (f.eks. avløpssystem).

	• 15 cm bæremateriale (kombinert frostbeskyttelse og 

bærelag/grusblanding) fordeles deretter over hele 

bunnflaten og betongstøttene støpes (armeres) oppå.

	• 0,10 m3 vasket grus 16 – 32 mm

	• 0,10 m3 singel 2 – 5 mm

Snitt - Skjema
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	• Her vises en grop med bærelag (uten betongstøtter). 

Rekkefølgen er den samme for betongstøtter.

	• Deretter monteres Kids Tramp. 

	• Kontroller den horisontale posisjonen til Kids Tramp med 

et vater

Nødvendig materiell

	• Limpatron til fallsikringsplater (Art. E97003 / E97043)

	• Limpistol (ikke inkludert)

Fallsikringsplatene/ EPDM 

fallsikringsbelegg eller støpt 

fallsikring kan nå monteres.

! !Viktige arbeidsinstruksjoner: 

	• Temperatur ved prosessering fra/til: +5 / + 35 °C;

	• Rengjør flater som skal limes på forhånd! (Fri for 
fett, olje, støv, vann, lim ...)

Liming av fallsikringsplater 

Plassering i gropen

OBS: Fallsikringsplater må kjøpes som tilvalg
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3

2

Ferdig!

	• Til slutt fylles mellomrommene med singel eller jord for å 

skape en sømløs overgang mellom Kids Tramp og terrenget.

	• Som materiale i sikkerhetsområdet anbefaler Eurotramp bruk 

av jordsmonn, flis eller alternativt et fallsikringsanlegg med fri 

fallhøyde på minimum 100 cm.

	• Plasser deretter fallsikringsplaten i flukt med rammen og 

bank den godt på.

	• Gjenta prosessen med 

alle fallsikringsplatene.

1a

1b

	• Påfør limet* på baksiden av fallsikringsplatene som 
vist. Et limpunkt skal ha en diameter på ca 3 cm og 
være 1 cm høy.

Emne: Fallsikringsplater med flat underside.

Emne: Fallsikringsplater med utstikkende firkanter.

	• Lim påføres i en sirkel på de utstikkende firkantene 

og langs de avrundede kantene.

! Obs: 

	• 2 til 3 ganger limstrimler må påføres de rektangulære 

kantene.

	• Påfør en limstrimmel ca 1 cm bred i ytterkantene og på 

sidene.

Tips: Limlinjen på ytterkanten kan også påføres direkte på 

karmen for å oppnå en kontinuerlig tetning mot fukt fra 

utsiden.

! OBS: det skal påføres 3x limspor på de avrundede 

kantene.

* Limets originalfarge er svart.

A
rt

: E
97

00
3

A
rt

: E
97

04
3



22 Eurotramp - Trampoline Kurt Hack GmbH | Kids Tramp serviceinformasjon - Version 1.10/2023-02Eksempel med EPDM fallsikringsbelegg

40 mm

R90 10 mm

30 mm

EPDM

SBR

Kids Tramp rammen

Rammschutzleiste

25,5 cm

150/200 cm

25,5 cm

Montering av EPDM 
fallsikringsbelegger 

avhengig av type grop.

Støtbeskyttelseslist

10 mm EPDM + 30 mm SBR

Hoppeduk

Støtbeskyttelseslist

Passende Kids Tramp-modeller

	• Art. 97100: Kids Tramp „Kindergarten“ 

	• Art. 97510: Kids Tramp „Kindergarten XL“

	• Art. 97000: Kids Tramp „Playground“ 

	• Art. 97500: Kids Tramp „Playground XL“

	• Art. 97000B: Kids Tramp „Playground“– Med belegg

	• Art. 97500B: Kids Tramp „Playground XL“– Med belegg

! !OBS: riktig montering på stedet er EPDM-installasjonspartners ansvar.

Eksempel med EPDM fallsikringsbelegg

Med støtbeskyttelseslist – tilgjengelig som 

tilbehør. Leveres montert.
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3 cm
3 - 5 cm

min 25 cm

EPDM fallsikringsbelegg 

dreneringslag

Kids Tramp ramme

2 cm

1 cm dreneringslag

Kunstgresset er limt til PlayPro™. Slip 
overflaten før liming

Støtdempende matte

Kutt den støtdempende mat-
ten med 1 cm på kanten.

Kunstgress

10 mm EPDM + 30 mm SBR

Hoppeduk

PlayProTM 
fallsikringsring

Passende Kids Tramp-modeller

	• Art. 97110: Kids Tramp „Kindergarten Loop“

	• Art. 97112: Kids Tramp „Kindergarten Loop XL“

	• Art. 97010: Kids Tramp „Playground Loop“

	• Art. 97012: Kids Tramp „Playground Loop XL“

	• Art. 97010B: Kids Tramp „Playground Loop“– Med belegg

	• Art. 97012B: Kids Tramp „Playground Loop XL“– Med belegg

Med PlayPro™ fallsikringsring  – tilgjengelig som tilbehør. Leveres ikke montert.  

Kunstgress med  PlayPro™ fallsikringsring
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VIDEO
TUTORIAL 

1
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3

Nødvendig materiell

	• Monteringsverktøy (Art. E31100)

	• 1 par arbeidshansker (ikke inkludert)

	• 1 langt brett (ikke inkludert)

	• 2 treklosser (ikke inkludert)

	• Skyv to treklosser mellom rammen og hoppeduken, slik at 

hoppeduken trykkes ned og fjærene er synlige. 

	• Legg brettet på tvers over Kids Tramp på midten. 

	• Fjern fjærene med monteringsverktøyet i rekkefølge  

a, b, c, d, e, f, g, h aushängen (se bilde 4 og 5).

Fjærene skal fjernes fra 

innsiden av Kids Tramp

Bytting av hoppeduk – alle Kids Tramp-modeller
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4

5

	• Nå kan du fjerne 

hjørnefjærene.

	• Ta av hoppeduken.

Montering av ny hoppeduk

	• Den nye hoppeduken monteres i motsatt rekkefølge (h, g, f, e, d, c, b, a). 

	• Playground-modeller: hoppeduken skal monteres med Eurotramp-Logo opp  

	• Kindergarten-modeller: hoppeduken skal monteres med den pregede siden 

opp.

!

!

OBS: Vent med å 

fjærene hjørnefjærene.

	• For å rengjøre gropen, må halvparten av hoppeduken fjernes. Vær 

oppmerksom på at igjen skal hjørnefjærene hektes av til sist.

	• Brett hoppeduken dobbelt, og rengjør gropen.

	• For å sette på hoppeduken igjen, gjenta i motsatt rekkefølge.

Rengjøring av grop
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Advarsel! !

	• Vi tilbyr reservedeler til følgende modelltyper og fallsikringsplater (fallsikringsplater er ikke 

inkludert i leveransen).

Dette førsteklasses produktet er underlagt svært høye krav. Av sikkerhetsgrunner bør du kun bruke 

originale reservedeler! Bruk av uoriginale reservedeler kan bety betydelig risiko for bruker (risiko for 

ulykker, tekniske feil, tap av produsentansvar, tap av garanti osv.).

Reservedeler
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Kids Tramp “Playground”

Kids Tramp “Kindergarten Loop”

Kids Tramp “Kindergarten XL” Kids Tramp “Playground XL”

Kids Tramp “Playground Loop”

Kids Tramp “Playground Loop XL”Kids Tramp “Kindergarten Loop XL”

Kids Tramp “Playground”
med belegg

Kids Tramp “Playground XL”
med belegg

Kids Tramp “Playground Loop”
med belegg

Kids Tramp “Playground Loop XL”
med belegg

Kids Tramp “Kindergarten”

Modelltype

97100
+ E97001

Modelltype

97510
+ E97501

Modelltype

97110
+ E97011

Modelltype

97112
+ E97512

Modelltype

97000
+ E97001

Modelltype

97500
+ E97501

Modelltype

97010
+ E97011

Modelltype

97012
+ E97512

Modelltype

97000B
+ E97001

Modelltype

97500B
+ E97501

Modelltype

97010B
+ E97011

Modelltype

97012B
+ E97512
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Bilde Art. Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E31120 •	Stålfjær (lengde 145 mm, Ø 20 mm) • • • • • • • •

E31100 •	Monteringsverktøy (til enklere festing 
av stålfjærer • • • • • • • •

E20970 •	Hengefeste til Kids Tramp hoppeduk • • • •

Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E21897 •	Hoppeduk i PVC-belagt nettingstoff, 
oransje, 107 x 107 cm • •

E21879 •	Hoppeduk i PVC-belagt nettingstoff, 
oransje 156 x 156 cm • •

E21898 •	Hoppeduk med trådforsterkede bånd, 
107 x 107 cm • •

E21898B •	Hoppeduk med trådforsterkede bånd 
med ekstra belegg, 107 x 107 cm • •

E21899 •	Hoppeduk med trådforsterkede bånd,  
156 x 156 cm • •

E21899B •	Hoppeduk med trådforsterkede bånd 
med ekstra belegg, 156 x 156 cm • •

STÅLFJÆRER

HOPPEDUK
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Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E97003 •	Limpatron til fallsikringsplater (nok til 
4 plater) • • • • • • • •

E97001 •	Fallsikringsplatesystem, komplett (8 
plater), farge: grå, inkl. limpatron • •

E97501 •	Fallsikringsplatesystem, XL, komplett 
(12 plater), farge: grå, inkl. limpatron • •

E97301 •	Enkel fallsikringsplate – midtdel; farge: 
grå • •

E97302 •	Enkel fallsikringsplate – hjørnedel 
gjæret høyre; farge grå • • • •

E97303 •	Enkel fallsikringsplate – hjørnedel 
gjæret venstre; farge grå • • • •

E97011
•	Fallsikringsplatesystem «Loop» – 

komplett (8 plater), farge: grå, inkl. 
limpatron

• •

E97307 •	Enkel fallsikringsplate «Loop» – 
hjørnedel (høyre/venstre); farge grå • •

FALLSIKRINGSPLATER

Merknad: Sett fra innsiden og ut (når du står på Kids Tramp)

med utstikkende firkanter.
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Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E97308 •	Enkel fallsikringsplate «Loop» – 
midtdel; farge: grå • •

E97512
•	Fallsikringsplatesystem, «Loop XL – 

komplett (12 plater), farge: grå, inkl. 
limpatron

• •

E97309 •	Enkel fallsikringsplate «Loop XL» – 
hjørnedel (høyre/venstre); farge grå • •

E97310 •	Enkel fallsikringsplate «Loop XL» – 
midtdel venstre; farge grå • •

E97311 •	Enkel fallsikringsplate «Loop XL» – 
midtdel høyre; farge grå • •

Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E97043 •	Limpatron til fallsikringsplater (nok til 
4 plater) • • • • • • • •

E97041 •	Fallsikringsplatesystem, komplett (8 
plater), farge: grå, inkl. limpatron • •

FALLSIKRINGSPLATER

Merknad: Sett fra innsiden og ut (når du står på Kids Tramp)

med flat underside.
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Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E97002 •	Støtbeskyttelseslister (4 stykk) • •

E97022 •	Støtbeskyttelseslist (1 stykk) • •

E97502 •	Støtbeskyttelseslist XL (4 par) • •

E97522 •	Støtbeskyttelseslist XL (1 par) • •

E97047 •	PlayPro™ fallsikringsring (4 stykk) • •

E97547 •	PlayPro™ fallsikringsring XL (6 stykk) • •

STØTBESKYTTELSESLIST

Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E97541 •	Fallsikringsplatesystem, XL, komplett 
(12 plater), farge: grå, inkl. limpatron • •

E97401 •	Enkel fallsikringsplate – midtdel; farge: 
grå • •

E97402 •	Enkel fallsikringsplate – hjørnedel 
gjæret høyre; farge grå • • • •

E97403 •	Enkel fallsikringsplate – hjørnedel 
gjæret venstre; farge grå • • • •
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Bilde Art.  Artikkelbeskrivelse

Modelltype

97100 97510 97110 97112 97000 97500 97010 97012

 - - - - 97000B 97500B 97010B 97012B

E97003 •	Limpatron til fallsikringsplater (nok til 
4 plater) • • • • • • • •

E97004 •	Fallsikringsplatesystem, komplett (8 
plater), farge: rød, inkl. limpatron • •

E97504 •	Fallsikringsplatesystem, XL, komplett 
(12 plater), farge: rød, inkl. limpatron • •

E97304 •	Enkel fallsikringsplate – midtdel; farge: 
rød • •

E97305 •	Enkel fallsikringsplate – hjørnedel 
gjæret høyre; farge rød • • • •

E97306 •	Enkel fallsikringsplate – hjørnedel 
gjæret venstre; farge rød • • • •

FALLSIKRINGSPLATER

Merknad: Sett fra innsiden og ut (når du står på Kids Tramp)

med utstikkende firkanter.

Alternative
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• Alle gyldige og oppdaterte sertifikater finnes også på www.eurotramp.com/certificates

Den utmerkede kvaliteten på Eurotramp-produktene bekreftes jevnlig av TÜV.

TÜV-sertifikater
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CERTIFICATE 

 The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 

 
Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH 

Zeller Str. 17/1, 73235 Weilheim 
Germany 

 

has established and applies 
an Environmental Management System for 

Design and development, production, worldwide sales and marketing  
of trampoline equipment including servicing of  

major national and international gymnastics Events. 

An audit was performed, Order No. 70761491. 
Proof has been furnished that the requirements 

according to 

ISO 14001:2015 

are fulfilled. 
The certificate is valid from 2022-10-14 until 2025-10-13. 

Certificate Registration No.: 12 104 53946 TMS. 

  

 
Head of Certification Body 

Munich, 2022-10-10 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATE 

 The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 

 
Eurotramp Trampoline - Kurt Hack GmbH 

Zeller Str. 17/1, 73235 Weilheim 
Germany 

 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Design and development, production, worldwide sales and marketing 
of trampoline equipment including servicing of   

major national and international gymnastics Events. 

An audit was performed, Order No. 70761491. 
Proof has been furnished that the requirements 

according to 

ISO 9001:2015 

are fulfilled. 
The certificate is valid in conjunction 

with the main certificate from 2022-10-14 until 2025-10-13. 
Certificate Registration No.: 12 100 39625/03 TMS. 

  

 
Head of Certification Body 

Munich, 2022-10-05 

 

 

 

• Alle gyldige og oppdaterte sertifikater finnes også på www.eurotramp.com/certificates

Kvalitetsstyringssystem Miljøstyringssystem

DIN ISO 9001:2015 DIN ISO 14001:2015





EUROTRAMP -  Trampoline | Kurt Hack GmbH

Zeller Straße 17/1
73235 Weilheim an der Teck, Germany
Tel.  	+49 (0)7023 9495 - 0
Fax	 +49 (0)7023 9495 - 10
welcome@eurotramp.com
www.eurotramp.com

UNIQA AS
Welhavens vei 15
4319 Sandnes
51 66 76 10 / info@uniqa.no
www.uniqa.no

Version 1.10/2023-02
Eksklusiv forhandler Eurotramp i Norge:


